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L'utilisation du photovoltaïque dans les zones isolées 
est sans conteste d'un grand avantage, de par sa 
facilité de mise en oeuvre et le peu d'entretien qu'il 
nécessite. Mais, le Watt photovoltaïque délivré est 
assez coûteux pour les moyennes et grandes 
puissances par rapport aux autres sources d'énergie. 
Ainsi, les spécialistes ont été amenés à coupler 
plusieurs systèmes énergétiques (vent, solaire, diesel), 
afin de rendre a priori moins aléatoire les variables 
d'entrée et d'autre part à chercher une optimisation 
du stockage. De telles combinaisons de sources 
d'énergie sont appelées systèmes hybrides. 









La combinaison de plusieurs sources 
d’énergies renouvelables permet 
d’optimiser au maximum les systèmes 
de production d’électricité, aussi bien 
du point de vu technique 
qu’économique. 



 

L’avantage d’un système hybride par rapport 
à un système pur éolien ou pur 
photovoltaïque, dépend de beaucoup de 
facteurs fondamentaux : la forme et le type 
de la charge, le régime du vent, le 
rayonnement solaire, le coût et la 
disponibilité de l’énergie, le coût relatif de 
la machine éolienne, le champ 
photovoltaïque, le système de stockage 
électrochimique et d’autres facteurs 
d’efficacité. 



Les systèmes photovoltaïques sont 
actuellement économiques pour les 
installations de faibles puissances. Pour les 
systèmes d’énergie autonomes le coût du 
stockage représente la plus grande contrainte 
du coût global du système pour les 
installations de grandes puissances. 

Minimiser le coût du stockage et optimiser sa 
capacité est la raison essentielle de la  
combinaison des systèmes éolien et 
photovoltaïque. 











Pour de grand besoin avec une 
disponibilité énergétique élevée, le 
système solaire hybride avec groupe 
électrogène et ou générateur éolien 
offre la solution autonome complète. 
Pendant le mauvais temps, le 
générateur éolien ou le groupe 
électrogène (cas de secours) prends 
en charge la production de l´énergie.  









 



 







Présentation du système hybride au niveau 
du site de Bou-Ismail (W.tipaza) 



 



PREDETERMINATION DU PROFIL ENERGETIQUE 
DE LA DEMANDE 

 
Le système hybride présenté est supposé 
alimenter une charge à usage domestique. Le 
dimensionnent d’un tel système de 
production de l’énergie dépend 
essentiellement du profil de la consommation 
à satisfaire. La puissance demandée par un 
foyer de nature donnée . L’heure de 
sollicitation maximale du système énergétique 
par la charge varie en fonction des saisons 
conséquence à la variation de la durée du 
jour. 
 



L’équipement le plus fréquemment 
utilisé se résume à : l’éclairage, la 
réfrigération, le téléviseur, le poste 
radio, le sèche cheveux, le fer à 
repasser et le moulin à café. 





         RESULTATS DE LA SIMULATION DES      
PERFORMANCES DU SYSTEME HYBRIDE 



Un système hybride comprenant : 

• - Un aérogénérateur de 1 kW, 

• - Un générateur photovoltaïque 
de 400Wc 

• Une batterie de 500Ah 



les énergies mensuelles produites par le 
générateur hybride. On remarque la 

complémentarité entre les deux sources de 
production de l’énergie, avec une énergie 
produite maximale, en hiver pour l’éolien 
et en été pour le photovoltaïque. 







 



 



 





 





 



 



 



 



 



 



 


