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Chapitre 1. Eléments de sismologie 
 

 

1) Définition et objectif de génie parasismique : 

Les règles de génie parasismique visent à assurer une protection acceptable 

des vies humaines et des constructions vis à vis des effets des actions sismiques 

par une conception et un dimensionnement appropriés  

Le problème est de savoir comment un bâtiment peut répondre aux sollicitations 

définis, de façon à (au choix) : 

✔ éviter l’effondrement total ; 

✔ limiter l’endommagement ; 

✔ limiter les déformations pour assurer la continuité d’un service. 

Le règlement parasismique utilisé en  Algérie est le RPA99 version 2003. 

2) Causes des tremblements de terre 

Les séismes majeurs sont liés à l'existence de mouvements tectoniques 

globaux continuellement en action qui soulèvent des chaînes de montagnes et 

creusent des tranchées océaniques à la surface de la terre. Ces mouvements 

affectent une quinzaine de "plaques" sphéroïdales et engendrent des contraintes 

sur les lignes de contact des plaques. Lorsque ces contraintes deviennent trop 

élevées et supérieures à la «résistance au frottement », une rupture brutale se 

produit: c'est un tremblement de terre, à la suite duquel un nouvel état provisoire 

de stabilité est réalisé. 

Il résulte de cette description qu'il existe des régions du monde à plus ou 

moins haut risque sismique, suivant qu'elles sont plus ou moins proches des 

zones de jonctions des "plaques". 
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Figure 1.1.a. Carte du monde montrant les principales plaques tectonique. 

Pour les séismes importants, le mouvement relatif des bords de la faille peut 

être apparent en surface. Il existe différents type de mouvement relatif: 

coulissage horizontal, coulissage vertical. Ces déplacements relatifs permanents 

du sol s'observent près de l'épicentre du séisme, mais le choc du tremblement de 

terre entraîne aussi la création et la propagation d'ondes de compression et de 

cisaillement dans le sol à des distances très grandes; en fait ces ondes font le 

tour de la terre en s'atténuant progressivement. A la surface du globe, l'effet de 

ces ondes est un mouvement de déplacement vertical et horizontal du sol. Le 

déplacement horizontal différentiel entraîne des rotations. 

L'importance relative des composantes du mouvement du sol en un point 

dépend de la position du point considéré par rapport au foyer (ou «hypocentre ») 

du séisme. A l'aplomb de celui-ci (« épicentre »), la composante verticale est du 

même ordre que la composante horizontale. A plus grande distance, 

l'importance relative de la composante verticale diminue et vaut 50 à 70% de 

l'horizontale. Les composantes de rotation ont généralement des effets 

négligeables. 
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Le mouvement vertical est souvent perçu comme moins dommageable que 

l'horizontal, partiellement en raison de l'importance généralement moindre de 

cette composante, mais surtout en raison du fait que les constructions sont 

naturellement conçues pour reprendre l'action (verticale) de la pesanteur avec 

une sécurité convenable alors qu'elles ne présentent pas les mêmes ressources 

pour une action horizontale. 

3) Systèmes de mesures des séismes 

La magnitude M (échelle de RICHTER) est une évaluation de l'énergie 

libérée au foyer du tremblement de terre, c’est une grandeur « logarithmique » 

de la quantité d'énergie rayonnée par la source sous forme d'ondes élastiques. 

Comme telle, cette quantité n'est pas utilisable par l'ingénieur des constructions 

qui s'intéresse à un mouvement en surface et dans une zone géographique 

donnée. Le foyer peut se trouver à plusieurs kilomètres sous la surface et à 

plusieurs centaines de kilomètres de la zone donnée. 
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L'intensité (échelle de MERCALLI) est une caractérisation de l'importance des 

effets matériels observés en surface et de la perception par la population. Cette 

description vaut pour une zone géographique donnée, mais est assez qualitative. 

L'intensité en un point dépend non seulement de la taille du séisme (magnitude) mais 

                                                  Master II Structure & Vois et ouvrages 

4 

 

(échelle de MERCALLI) est une caractérisation de l'importance des 

effets matériels observés en surface et de la perception par la population. Cette 

description vaut pour une zone géographique donnée, mais est assez qualitative. 

nd non seulement de la taille du séisme (magnitude) mais 

Master II Structure & Vois et ouvrages d’art 

 

(échelle de MERCALLI) est une caractérisation de l'importance des 

effets matériels observés en surface et de la perception par la population. Cette 

description vaut pour une zone géographique donnée, mais est assez qualitative. 

nd non seulement de la taille du séisme (magnitude) mais 



Génie parasismique                                                  

 

aussi de la distance au foyer, de la géologie locale et de la topographie.

Échelle de Mercalli (1902)

Un paramètre important pour l'évaluation des effets des séismes à un endroit 

donné est l'accélération maximale 

Ground Acceleration) en anglais. Son ordre de grandeur est de 0,4 g à 0,6g en zone 

très sismique (Japon, Turquie) et de 

L'amplitude de l'accélération maximale du sol permet de se faire une idée de la 

résultante de force F appliquée à la construction de masse m : 

construction est indéformable et bouge comme le sol (en 

terme de d'accélération maximale 

de zonation ou zonage sismique quantifiant le niveau sismique à prendre en compte 

pour l'application des règles de constructions

Un autre paramètre utile pour l'évaluation des effets des séismes à un endroit 
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donné est le déplacement maximal dg du sol, qui donne une idée de l'ordre de 

grandeur du déplacement relatif du centre de gravité de la structure par rapport à la 

base de la structure: quelques cm en zone faiblement sismique, jusqu'à un mètre en 

zone très sismique. 

La durée du tremblement de terre est un paramètre significatif dans les processus 

de fissurations et dégradations progressives des éléments d'une construction. Elle est 

liée à la magnitude du séisme. Cette durée est au maximum de l'ordre de 60 s en zone 

très sismique, mais n'est que de quelques secondes en zone peu sismique. 

La caractérisation la plus explicite d'un tremblement de terre est évidemment 

constituée d'accélérogrammes enregistrés dans la zone géographique considérée, qui 

contiennent à la fois les aspects accélérations, durée et contenu fréquentiel. Les 

sismomètres enregistrent les accélérations imprimés au sol sous la forme 

d’accélérogrammes. Les accélérogrammes constituent une donnée d'action 

directement utilisable par la dynamique des structures. 

 

 
Enfin, les spectres de réponse constituent la caractérisation des tremblements de 

terre la plus couramment utilisée par l'ingénieur des constructions. Ils sont des sous-

produits des accélérogrammes et permettent un calcul simple des efforts internes dans 
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une structure soumise au séisme.  

 

4) Ondes sismiques 

A partir du foyer, la secousse sismique se propage sous forme d'ondes de 

divers types, qui, compte tenu de l'hétérogénéité du sol, engendrent en surface 

un mouvement complexe difficilement prédictible en un site donné.  

Les ondes élastiques libérées par la rupture de la faille se propagent dans 

toutes les directions. Plusieurs types d'ondes aux effets différents sur les sols et 

les structures sont générés par le séisme.  

La connaissance des caractéristiques des différents types d'ondes et de leur 

mode de propagation permet de comprendre leur action sur une structure donnée 

en fonction du site géologique et de sa distance au foyer. 

On peut distinguer les deux types d'ondes suivants. 

A) Ondes de volumes : 

Elles prennent naissance dans le foyer et se propagent à l'intérieur de la terre sous 

deux formes:  

-Ondes P (ondes de Pression) ou ondes longitudinale : Ces ondes se propagent avec 

une vitesse de 7 à 8km/s et s'accompagnent d'un changement de volume (compression 

et dilatation alternées).  

 
 

-Ondes S (ou ondes secondaires)  ou ondes transversale : Ces ondes se déplacent avec 

une vitesse de 4 à 5km/s et s'accompagnent d'une distorsion dans le plan 

perpendiculaire à la direction de propagation, provoquant un cisaillement sans 

changement de volume. 
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B) Ondes de surface : 

Les ondes de volume qui arrivent à la surface de la terre produisent des ondes de 

surface n'intéressant le sol que sur une profondeur extrêmement faible. 

On distingue principalement : 

-Les ondes R ou ondes de Rayleigh: Ce sont des ondes pour lesquelles les points du 

sol décrivent des ellipses dans le plan vertical de propagation. Ce mouvement est 

semblable au mouvement de la houle et entraîne des compressions (ou des tractions) 

ainsi que des cisaillements dans le sol. 

 
-Les ondes Q ou ondes Love: des ondes de cisaillement dans le plan horizontal du 

sol. Ce sont des ondes pour lesquelles les points du sol se déplacent dans un plan 

tangent à la surface, perpendiculairement à la direction de propagation; elles 

n'engendrent que des contraintes de cisaillement. 
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Les ondes de surface ont une vitesse de propagation de 1,5 à 5 km/s dans les 

terrains compacts ou rocheux et de 0,5 à 1,5 km/s dans les terrains meubles. 

La différence des temps d'arrivée des ondes P et S suffit, connaissant leur vitesse, 

à donner une indication sur l'éloignement du séisme. On peut ainsi localiser son 

épicentre à l'aide de trois sismogrammes. 

 

5) Aléas sismiques, Etude d’un cas pratique 

L’aléa sismique représente la probabilité - pour un lieu géographique donné - 

d’occurrence d´un événement sismique d’une intensité donnée, généralement 

caractérisé par la valeur de l’accélération de pointe agR ou PGA et reportée sur les 

cartes de zonation de l’alea sismique. 

Cette définition pose le problème de l’établissement de la valeur de calcul de agR. 

Dans une région sismique donnée, il se produit de nombreux tremblement de terre au 

fil du temps et on observe qu’il existe une relation entre la magnitude de ces séismes 

et leur fréquence d’apparition : les petits séismes  sont nombreux, les gros sont rares. 

Des lois statistiques ont été établies par différents chercheurs : Guttenberg-Richter, 

Ambraseys. 
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Une fois connue la loi (magnitude - fréquence d’apparition) pour une région 

donnée, il est possible de définir l’alea sismique à utiliser dans les projets de 

construction, à condition de définir la probabilité d’arrivée du séisme contre lequel on 

décide de se prémunir. Ce choix doit résulter d’une balance entre sécurité et coût, car 

plus la probabilité d’arrivée du séisme choisie est faible, plus le niveau d’action ag et 

le coût de l’aspect antisismique de la construction sont élevés.  

 


